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1. MUSZAKI LEIRAS
1.1 ELOZMENYEK

A Budapesti Torténeti Mlzeum belsd udvarat 1997-ben a tet6tér magassagaban teljes
alapteriletében lefedték egy 20,8 x 18,9 m-es acélszerkezet(i (ivegtetbvel.

Az (vegtetl f6 acél tartdszerkezete halds rendszer(i I-acél gerendakbdl all, amelyek a
szélek mentén ives kialakitassal csatlakoznak a foparkanyhoz, ebben a magassagban
vonorudakkal kiegészitve. Erre h6hidmentes Jansen VISS-TV rendszer(i Uvegtet6 kerilt
hegesztett kapcsolatokkal, kétrétegl hdszigeteld livegezéssel. Az oldalsé ives részeken az
Uvegtetd szegmensekbdl all, a kozéps6 kb. 14,5m x 12m-es részt pedig 4 egyenlé méret(
tetOsikfelllet alkotja, melyeket valtozé6 magassagu tavtartd oszlopok tamasztanak ala a
vizszintes fétartégerendak metszéspontjainal. Ezen kozépso felliletek 10 foknal alacsonyabb
hajlasszogliek. Mind az alacsony hajlasu feliiletre, mind a szegmenses rész k6zépsé mezbibe
helyeztek el motoros nyitasu tetdsikablakokat.

\\_:r'x G

SLLE ¢ dealec’
ablaknal, 45 cm kit azel

[1.3bra: meglévl tetdé metszete]

A tet6 a kezdetek 6ta rendszeresen, és egyre nagyobb mértékben beazik és a nyari
tulmelegedés is csokkenti a bels6 tér komfortjat, ezért az intézmény részérdl erls igény
fogalmazodott meg a tetd rendbetételére vonatkozdan, igy ezzel kapcsolatban tervezéi
megbizast adtak ennek kiviteli szint(i megtervezésére.
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1.2 SZAKERTOI VELEMENYEK ES GEODEZIA

A kiviteli tervezést megel6zbéen elkésziltek:
-tartdszerkezeti szakvéleméy
-geodéziai felmérés
-vapacsatorna éplletszerkezeti allapotfelmérése

,amelyek kiilon dokumentaciéban taldlhatéak ( ,SZAKERTOI VELEMENYEK” - 2017.07.26.) és
elvalaszthatatlan részét képezik a kiviteli tervdokumentaciénak.

1.2.1 TARTOSZERKEZETI SZAKVELEMENY KIERTEKELESE

A szakvélemény célja az acélszerkezet(i udvarlefedés statikai allapotanak mindsitése és a
csere statikai hatasainak vizsgalata volt.

A vizsgalt szerkezet altalanos szerkezeti allapota megfeleld, szerkezeti vonatkozasu
intézkedésre nincs szikség.

Az ismétl6d6 bedzasok kovetkeztében a masodlagos teherhordd szerkezeten

karosodasok jelentkeztek, az els6dleges tartoszerkezeti elemeknél csak a felliletvédelem
karosodott.

A karosodas mértékét, csak az livegezés bontasa utan lehet részletesen megitélni, a korrézio
meértékétdl fliggben kell eljarni a szakvéleményben leirt részletezés szerint!

Az elvégzett statikai ellen6rz6 szamitas szerint az livegezés cseréje mellett a tetd allékonysaga
tovabbra is biztositott, a tervezett felljitasnak statikai akadalya nincs.

1.2.2 GEODEZIAI FELMERES KIERTEKELESE

A felmérés célja - meglévé terv hidnyaban - az lUvegtetd pontos geometridjanak
meghatarozasa volt. Ezen belll a felmérés a megtartandé f6- és kiegészité acélszerkezetekre
fokuszalt, amelyek az Gvegezést kozvetlenll fogadjak, és alulrdl jol lathatoak. Ez 3D-s
|ézerszkenneres eljarassal készlilt, majd ez alapjan készllt egy 3D-s dwg formatumua modell,
ami a tovabbi tervezéshez szolgaltatja a geometriai alapot.

Az atriumot hatarolo falazott szerkezetek és a haz tet6szerkezete nem képezte a felmérés
targyat, ezért ezek a modellben sem szerepelnek.

1.2.3 VAPACSATORNA ALLAPOTFELMERESENEK KIERTEKELESE

Az allapotfelmérés célja a vapacsatorna épiletszerkezeti minGsitése volt. Ennek soran
megallapitasra kerdlt a

-kétsiku vizelvezetés esetleges hianya

-kell6 lejtés hianya

-f(ités hidnya

Osszefoglalva, jelen kériilmények kdzétt, mivel nincs észrevehetd bedzas, ezen hidnyossagok
megléte bar iranyelvek szintjén szlikséges feltételek, egyértelmd drasztikus beavatkozasra (pl.
Uj csatornaszerkezet kialakitasra) nem adnak okot, vagy mas, bontas nélkili is elvégezhet6
tobblet biztonsagot jelentd miszaki megoldasok is rendelkezésre allnak.

A szilikséges minimalis, javasolt beavatkozasok:
a, viznyel6knél mlianyag lombkosar védelem elhelyezése,

b, karbantartasra sziikséges hely felszabaditasa, azaz klima kiltéri egységek athelyezése,
b, csatornafiités létesitése (hGmérséklet- és nedvességérzékeldvel)
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1.3 UVEGEZETT SZERKEZETEK ALLAPOTANAK ISMERTETESE

A legkomolyabb hiba a szerkezet rendszeres beazasa, ami nagy valdszinliséggel arra
vezethet6 vissza, hogy az Gvegtet6 Un. szorito-pattintos kialakitassal készilt, melyhez a
Jansen rendszer altal el6irt minimalis lejtés kovetelményértéke 10 fok, jelen esetben a kézépsé
alacsony hajlasu tetofelliletek nem érik el ezt a hajlasszdget. Kiemelt problémat és
veszélyforrast jelenthet a elGiras alatti lejtésl tetObe tetdsikablakot épiteni, még azzal is
rontva a helyzetet, hogy ezek kdzvetlen egymas melletti mez6kbe kertltek.

A kozel két évtizedes lizemeltetés soran lathatdlag tobbszor probaltak a gumitomitéses
rendszer( Uivegetet6t szilikonos kikenéssel utdlagosan javitani, de a h6szigeteld livegnél
hasznalt peremtémité anyag (poliszulfidos) a szilikonos javitasnal az anyagok
Osszeférhetetlenségébdl addddan tonkrement, ezaltal az lGivegrétegek kozott tobb helyen
parasodas, ill. jelentds mennyiségl viz jelent meg.

[2.abra: meglév) alacsony hajlasu felilet]

El6zetes informacidk szerint az (vegezés kiils6 rétege csak egy 6 mm-es float lGveg,
ami az idészakos karbantartdshoz sem nyujt megfelel6 biztonsagot.

Nyari idészakban a mar emlitett jelentOs tulmelegedés okoz problémat, és csdkkenti a
bels6 tér komfortjat. Jelenlegi allapotban valdszin(sithetéen a meglévé tetbablakokat sem a
leghatékonyabban hasznaljak természetes hiités érdekében.

1.4 IGENYEK A FELUJITASSAL KAPCSOLATBAN

A megrendelének igénye lenne egy természetesen elvarhatd bedzdsmentes Uvegtetore,
amely egyben megoldja nyari héterhelés elleni védelmet is. Az livegteto jelenlegi geometridja
elfogadhato, kilondsen miemléki kornyezetben egy, a megjelenésében torténd valtoztatas
nem indokolt.

1.5 FELUJITASI JAVASLAT - RENDSZERKIVALASZTAS

A javitas érdekében elengedhetetlen az Givegezés, az ehhez kdzvetlenil kapcsolodd
Uvegszoritdk, gumizasok, és régzitGelemek teljes elbontasa, beleértve a tetéablakok
eltavolitasat is.

A Jansen rendszer 50/50 mm-es hegesztett acél bordai megtarthatdak, a szikséges
korrézidmentesités és mazolas utan. Ezek fogjak adni tovabbra is az livegtet6 teherviseld
bordait.

Az (j Gvegtets kialakitasat kétféle rendszerben javasoljuk. Az alacsony ( 10 fok alatti )
hajlasszogl fellleten a jelenlegi, szoritd-pattintds kialakitas helyett strukturalis kialakitassal
(Schiico AOC 50 ST SG), az oldals6 szegmenses részen hasonld kialakitassal, szorités-pattintds
kivitelben (Schiico AOC 50 ST).

A rendszer ratét acélprofilja Hilti X-CR 14 P8 tipusu szeggel kertl rogzitésre a megmaradé
Jansen bordakhoz, kétféle belsé gumiprofil biztositja a kétsiku vizelvezetést, a kilsd zarast
pedig a strukturalis szilikon tomités, ill. a szegmenses részeken a butyl szalagos témitéssel
kiegészitett leszoritott gumiprofil adja.
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Az Gvegezésre egységesen 8 ESG SN 51/28-20-5.5.2 hdszigeteld ragasztott biztonsagi
Uvegezést javaslunk, ami egy nagy szelektivitasu bevonatos liveg a fokozott napvédelem
érdekében. Ez megfelel a fej feletti (ivegezés kritériumainak, tovabba a kiils6 8 mm-es edzett
Uvegréteg alkalmassa teszi, hogy karbantartas céljara az el6irdsok betartasaval terhelhet6
legyen.

SUNGUARD® SUPERNEUTRAL

SN 51/28

-

Kivételes szelektivitas és atlathatosag, kivalé hdszigetelés

Az epiteszek es befektetok valasztasa rendszerint olyan bevonatos Gvegekre esik, melyek termeszetes
fenyateresziese a leheto legmagasabb, emellett fitesi es hitesi energiat takaritanak meg. A SunGuard®
SuperMeutral termeékek megfelelnek ezeknek az elvarascknak. Optimalis féenyateresztésik réevén ezek a
multifunkcios bevonatok kevesebb "resterséges fan y hasznalatat teszik 52stég&s§é-_. ezalta nozzajarulnak az
egeszseges munka- és lakokomyezethez. Magas szelektivitasuk ezen feldl kitdno napvedelmet és elsdrendd
hoszigetelést nydjt

* GUARDIAN ExtraClear™ float alapuvegen

* Semleges szinhatas visszaverodo és ateso fenyben
* Ragasztott dvegkent is megrendelheto

* Haokezelheto valtozatban is kaphato

* Alacsony napenergia-ateresztes

* Magas féenyateresztes

* MNagy szelektivitas

Lathata fény Mapenergia Nap‘bényezf:'u U-artek (EM 673)
JRT—— Kilea Beleo Sainwicz- Kozvetlen Kulko Elnyelec Lavaga Argon 0%
vismavercdes | viszaverodes aadasi atereaies vsmEerndes EN410 Krypron 9076
[l %] [ mutsto [ [3] %] [l [Wim?i] Wim K]

A haczigetels veg czerkezete: £-16-4, SunGuard® Superteutral bevonat a #2 feluleten

31 12 23 73 26 7 37 28 1,3 1,0
. h;mmr\égetﬁ hll:;zigetdé Uweg ezerkezete: 6-12-4-12-4, SunGuard® Superieutral a #2 felileten + ClimaGuard® Premium az #5 felileten

45 14 24 21 22 35 40 25 *0,5 07

intetett teljesiiményadatok néslegesek és a gyartds tlnéshatirokon belll viltozhatnak. A fotdspektrdlis értékek az EN 410, az U-grtékek pedig EM 473 szerintak

[3.4bra: javasolt Gveg adatlapja]

Az (j Uvegezési rendszer kialakitast |. 4. és 5. abran.

A kils6 arnyékolas lenne a leghatékonyabb megoldas a héterhelés ellen. Az elézetes
kolcségbecslések alapjan ezt a lehetdséget a megerendel6vel kozosen elvetettiik. Ezért
valasztottunk egy jé minGségli semleges napvédé livegezést, ami 6nmagaban nem oldja meg
a nyari héterhelés problematikajat, de egy jdl atgondolt és vezérelt szell6zéssel egyiitt
jelentésen enyhithet a kellemetlen komfortérzeten.
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A tetlfellilet alatti tér hatékony atszell6ztetése miatt a tetéablakokat minél magasabb
pozicioban érdemes elhelyezni, viszont a meglévd allapotban helytelenil hasznalt alacsony
lejtésl fellletbe torténd beépités kerlilendd. Az oldalsé szegmenses rész legfelsd savja (kb. 20
fokos hajlasszdgl) erre megfeleld. Oldalanként 2-2 db, kb. 2000x1000 mm-es tandemmotoros
nyitéval ellatott Schiico tetOsikablakot terveztink.

A szell6zés hatékonysaganak novelésére a strukturalis felllet szegélyeinél 1évé lemezelt
oromfellletekben ( a meglévé ventilldtorok helyére ) motoros vezérlés(i zsalus
szell6zofellleteket terveztink.

A megrendel6tél kapott adatszolgaltatds alapjan a tetéablakok nem szolgalnak hé- és
fustelvezetés céljara, tovabba jelen tervezési feladat nem terjed ki az Gvegtet6
villamvédelmére .

Budapest, 2017.08.01.

Pécsi Levente
okl. épitészmérnok
FRONTOPLAN KFT.
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2. ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIIRAS

Koltségvetés f6osszesito

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1 Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 AFA 27,00% 0
3 A munka ara (HUF) 0
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Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny.

Egység

Anyag Dij

Anyag Dij
osszesen | 0sszesen

M 46-000-
1.23

Hészigetelt iiveg eltavolitasa
barmilyen anyagu szerkezetbdl,
0,50 m? tablaméret felett

440

m2

0 0

M 02-030-
8.13

bontott liveg tabla szallitasa
jovahagyott hulladékleraké telepre
berakasa mindsitett konténerbe,
gépi erdvel, kiegészitd kézi
munkaval

17

m3

47-000-
4.4.2.1-
0120509

Acélfeliiletek mazolasanak
el6készitd és részmunkai; kézi
rozsdamentesités, acélszerkezeten,
nagyobb acélfeliileten, konnyl
rozsdasodas esetén, Supralux
lakkbenzin higit6, EAN:
5992454205023

200

47-021-
12.2.1-
0131033

Korroziogatlo alapozas
nagymeéretli acélszerkezeten,
miigyanta kotdanyagu,
olddszertartalmu festékkel,
Supralux Koralkyd korrozioégatld
alapozd, fehér, EAN:
5992459501144

200

m2

47-021-
31.2.1-
0130851

Acélfeliiletek atvono festése
acélszerkezeten, nagyobb
acélfeliileten migyanta
kotdéanyagu, oldoszeres festékkel,
Supralux Durol id6jarasallo és
korrozidgatldo zomanc, fehér,
EAN: 5992451123177

200

m2

34-012-
21.1.4

Strukturalt fél-nyeregtetd épitése,
aluminium rendszerbdél,also és
fels6 osztobordaval,
zartszelvényhez direkt rogzitéssel,
tehermentesitokkel, derékszogii
kapcsolddasi pontok esetén, 1001-
1200 mm szélességii szaruallas
kozott (Schiico AOC 50 ST SG)

175

34-012-
1.14

Latszobordas fél-nyeregtetd
épitése, aluminium rendszerbdl,
also és felsd osztobordaval,
zartszelvényhez direkt rogzitéssel,
lizéna butil szalagos takarasaval,
tehermentesitokkel,
vapacsatornahoz torténd
csatlakozassal, derékszogi
kapcsolddasi pontok esetén, 1001-
1200 mm szélességli szaruallas
kozott (Schiico AOC 50 ST)

265

m2

10
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8 | M 46-003- | Struktiralt tetd ,alu szerkezetek 175 | m2 0 0
2.3.1.4- iivegezése kétrétegli biztonsagi
0112000 |iivegszerkezettel, szilikonos
tomitéssel, 2,01-3,00 m?
tablaméret kozott, 8 ESG-20-5.5.2
kétrétegli biztonsagi
iivegszerkezet
9 | M 46-003- | Aluminium szerkezetek livegezése 265 | m? 0 0
2.3.14- kétrétegli biztonsagi
0112471 | uvegszerkezettel, iivegszoritoléc
rogzitéssel, , 2,01-3,00 m?
tablaméret k6zott, 8 ESG-20-5.5.2
kétrétegii biztonsagi
iivegszerkezet
10 | M 45-002- | H6hidmentes tetd aluminium 8|db 0 0
2.3- ablak, hészigeteld livegezéssel,
0333333 | 2000 x 1000 mm névleges
méretig, Tandem elektromos
motorral
Epitmény kozvetlen koltségei 0 0

(HUF)

11
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latszobordas tetdrész strukturalis tet6rész I&tsz6bordés tetdrész

[
- e _ ‘ index datum:
= A
e e e = \‘% [étesitmény: , )
— i | BUDAPESTI TORTENETI MUZEUM

ATRIUM UVEGTETO
FELUJTASA

9 megmaradd mésodlagos Jansen bordavéz
o~
beruhazo:
megmarado elsédleges acél tartoszerkezet BUDAPESTI TORTE’NETI MUZEUM
épitészet:
megmaradg vapacsatorna — -
flitéssel és lombkosarral kiegészitve fovallalkozo:
alvallalkozo:
tervezok:

PECSI LEVENTE
ESZTERGALYOS VIKTOR

FRONTOPLAN

web: www.frontoplan.hu, e-mail: info@frontoplan.hu

tervfajta:
KIVITELI
megnevezés:
UVEGTETO
A-A METSZET

lépték: lapméret: | datum:

175 | A3 2017.08.01.
tervszam: index:

E-02 A



	BTM_tető_közbeszerzési-műszaki dokumentáció_170801b
	Oldalak kezdeteBTM_tető_közbeszerzési-műszaki dokumentáció_170801

